
IPC6424SR-X25-VF

PEŁNY OPIS

• Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi CMOS 4MP 1/2,8”

• Rozdzielczość 2688*1520@30fps w głównym strumieniu

• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

• Potrójny strumień

• 25 krotny zoom optyczny

• Inteligentne zapobieganie włamaniom, wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar
i opuszczenia obszaru

• Przechwytywanie twarzy, automatyczny wybór najlepszych zdjęć, obsługa zamaskowania obszaru,
wykrywania twarzy



• Liczenie osób, wsparcie liczenia przepływu ludzi i monitorowania gęstości tłumu, odpowiednie dla różnych
scenariuszy statystycznych

• Technologia Lighthunter zapewnia wysoką jakość obrazu w środowisku o słabym oświetleniu

• Smart IR, odległość podświetlenia IR do 100 m (328 stóp)

• Zasilanie DC 12V±25% lub PoE+ (IEEE 802.3at)

• Alarm 2 wejście i 1 wyjście, Audio 1 wejście i 1 wyjście

• Stopień ochrony IP67

• Odporna na akty wandalizmu IK10

SPECYFIKACJA

Kamera IPC6424SR-X25-VF

Sensor 1/2.8", 4.0 megapixel, skanowane progresywne, CMOS

Obiektyw 4.8 ~ 120mm, Auto Focus i motozoom

Cyfrowy zoom 16

Optyczny zoom 25

Odległość DORI

Obiektyw Detekcja
(m)

Obserwacja
(m)

Rozpoznawanie
(m)

Identyfikacja
(m)

4,8 mm 119,3 47,7 23,9 11,9

120 mm 2475,0 990,0 495,0 247,5

Kąt widzenia (poziomo) 52.20°~2.74°

Kąt widzenia (pionowo) 30.81°~1.54°

Kąt widzenia (ukośnie) 64.20°~3.23°

Migawka Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

Minimalne oświetlenie Kolor: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON)
0 Lux z IR

Tryb dzień / noc Filtr mechaniczny IR-(ICR). Auto przełączanie

Cyfrowa redukcja szumu 2D/3D DNR

Stosunek sygnału do
szumu (S/N) > 56 dB

Zasięg oświetlacza IR do 100m

Wiązka 850nm

Sterowanie IR On/Off Auto/Manual

WDR 120 db

Wideo

Kompresja wideo Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG



Liczba klatek na
sekundę

Strumień główny: 4MP(2688*1520),Max 30fps;
Strumień dodatkowy: 2MP (1920*1080), Max 30fps;
Strumień trzeci: D1 (720*576), Max 30fps

Szybkość transmisji
bitów 128 Kb/s – 16 Mb/s

U-Code TAK

Strumienie video 3

OSD Maks. 8

Strefy prywatności 24, do 4 obszarów na scenę

ROI TAK

Obraz

Balans bieli Auto/Na zewnątrz/Własne Dopasowanie/Lampa Sodowa/Blokada/Auto2

Redukcja szumu 2D/3D DNR

Smart IR TAK

Obrót obrazu Normalnie / obrót pionowo/ obrót poziomo /180°/90° zgodny z zegarem i
odwrotnie

HLC Tak

BLC Tak

Odmglenie Cyfrowe

Analiza inteligentna

Analityka wtargnięć
Smart Przekroczenie linii, Detekcja wtargnięcia, wejście/wyjście z obszaru

Przechwyt twarzy Filtracja po atrybutach: Płeć, Zakres wieku, okulary, Maska

Liczenie ludzi Liczenie przepływu ludzi oraz monitoring zagęszczenia tłumu

Zdarzenia

Detekcja podstawowa Detekcja ruchu, Detekcja audio, Sabotaż

Auto śledzenie Tak

Funkcje ogólne Znak wodny, Filtracja adresów IP, Wej/Wyj alarmowe, Zasada dostępu,
Zabezpieczenie ARP, Autoryzacja RTSP oraz użytkowników

Audio

Kompresja audio G.711U, G.711A

Strumień audio 64 Kbps

Dźwięk
dwukierunkowy Tak

Tłumienie Tak

Częstotliwość
próbkowania 8 KHz

Magazyn

Gniazdo karty pamięci MicroSD, maks. 256 GB (Slot po zdjęciu tylnej pokrywy)

Magazyn sieciowy ANR, NAS (NFS)

Sieć



Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS,
NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS

Kompatybilność ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK

Użytkownik / Host Do 32 Użytkowników. 2 poziomy: administrator/zwykły użytkownik

Ochrona
Ochrona hasłem, Silne hasło, Szyfrowanie HTTPS, Eksport dzienników operacji,
Uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla RTSP, Uwierzytelnianie
szyfrowane dla HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie cyfrowe dla ONVIF

Klient zdalny
EZStation
EZView
EZLive

Przeglądarka
internetowa

Wymagany dodatek Plug-in dla podglądu video: IE9+, Chrome 41 i niższy,
Firefox 52 i niższy

Obrót i pochylenie

Zakres obrotu pion 360° (bez limitu obrotu)

Szybkość obrotu w
pionie

0.1°/s - 200°/s

Wstępnie ustawiona szybkość: 240°/s

Zakres obrotu poziom -15° – 90° (auto obrót)

Prędkość w poziomie
0.1°/s ~ 120°/s

Wstępnie ustawiona szybkość: 200°/s

Liczba Preset 1024

Presrt Patrol 16 patroli, do 64 Preset na każdy patrol

Trasa Patrol 16 patroli, do 32 akcji na każdy patrol

Zapisany Patrol 16 patroli, do 128 akcji na każdy patrol

Czas pozostania w Patrol 15s~1800s

Zamrożenie obrazu w
Preset Tak

Pozycja domowa Tak

Złącza

Sieć 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Audio I/O 1/1

Alarm I/O 2/1

Port szeregowy 1x RS485

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany głośnik N/A

Wbudowany mikrofon N/A

Wi-Fi N/A

Wyjście video 1 BNC (Analog)

Certyfikaty

Ochrona
IEC 62368-1
EN 62368-1
UL 60950-1



EMC

FCC Part 15
EN 55032:2015
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3-2013

Środowiskowe CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulacje (EC)
No 1907/2006)

Ogólne

Zasilanie
DC 12 V ±25%, PoE (IEEE802.3at)

Pobór mocy: Maks. 21 W

Złącze zasilania Ø 5.5mm DC

Wymiary (Φ × wys.) Ø166 x 295mm 

Waga 3,05 kg

Warunki pracy -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F)，Wilgotność: ≤95% RH (bez kondensacji)

Warunki
przechowywania 40℃~70℃(-40°F ~ 158°F)，Wilgotność: ≤95% RH (bez kondensacji)

Ochrona
przeciwprzepięciowa 6 KV

Obudowa Stopień ochrony: IP67
Odporna na akty wandalizmu: IK10

Przycisk resetowania Tak

* Specyfikacja i dostępność produktów może ulec zmianie bez powiadomienia


